
Газова горелка с аксесоари

Инструкции за употреба
Превод на оригиналните инструкции



Моля, обърнете внимание: Прочетете внимателно инструкциите за работа, преди да 
започнете работа.

Внимание!!! Поради непрекъснатото усъвършенстване на продукта, показаните илюстрации и 
описания могат да се различават от закупените стоки и могат да съдържат допълнителни или 
специализирани функции, които не са включени в комплекта.
стандартна версия. Тези разлики не могат да бъдат основание за жалба. Цялата информация в 
това ръководство е вярна към момента на пускането му в печат и е само с информационна цел.

1. Характеристики на продукта, предназначение

Горелки, проектирани да произвеждат високи температури (температура на пламъка 1250-1800 
C̊), захранвани с чист пропан или смес от пропан и бутан (LPG) от бутилка с резба 1/2". 
Използването на пропан осигурява по-висока ефективност на уреда.

2 Условия за безопасност

Моля, обърнете внимание: Прочетете внимателно инструкциите за работа, преди да започнете 
работа. Уредът може да се използва само от възрастни, които са прочели и спазват инструкциите 
за експлоатация.

2.1) Безопасност на работното място

(a) Поддържайте работната зона чиста и добре осветена. Мръсните или тъмни зони 
насърчават злополуките.
(b) Когато работите с инструмента, дръжте децата и околните на безопасно разстояние. 
Отвличането на вниманието може да доведе до загуба на контрол.
в) Не използвайте инструмента във взривоопасна атмосфера, например в присъствието на 
запалими течности, газове или прах.

2.2) Лична безопасност

(a) Бъдете бдителни, внимавайте какво правите и използвайте здрав разум, когато работите с 
инструменти. Не използвайте инструменти, когато сте уморени или под въздействието на 
наркотици, алкохол или лекарства. Миг невнимание по време на работа с инструменти може да 
доведе до сериозни наранявания.
(b) Носете лични предпазни средства. Защитно оборудване като предпазни очила,
нехлъзгащи се предпазни обувки, каска, използвани при подходящи условия, ще намалят броя на 
злополуките.
c) Винаги поддържайте добра стойка и равновесие. Това позволява по-добър контрол 
върху инструмента в неочаквани ситуации.
d) Облечете се подходящо. Не носете свободни дрехи или бижута. Дръжте косата и дрехите 
далеч от движещите се части. Свободните дрехи, бижутата или дългата коса могат да се 
закачат за движещите се части.
e) Не позволявайте познаването на инструмента, произтичащо от честата му употреба, да 
доведе до небрежна употреба и пренебрегване на правилата за безопасност. Невнимателното 
действие може да доведе до сериозни наранявания за част от секундата.

2.3) Използване и грижа за инструментите



а) Не използвайте сила. Използвайте правилния инструмент за вашето приложение. Правилният 
инструмент ще свърши работата по-добре и по-безопасно със скоростта, за която е проектиран.



(b) Съхранявайте неизползваните инструменти на места, недостъпни за деца, и не 
позволявайте инструментите да се използват от лица, които не са запознати с 
инструментите или с тези инструкции. Инструментите са в ръцете на необучени
потребителите опасни.
(c) Поддържайте инструмента, проверявайте за несъосност или обвързване
движещи се части, повредени части и други условия, които могат да повлияят на работата на 
инструмента. В случай на повреда, поправете инструмента преди употреба. Много злополуки се 
причиняват от лошо поддържани инструменти.
(d) Поддържайте режещите инструменти остри и чисти. Правилно поддържаните режещи 
инструменти с остри режещи ръбове е по-малко вероятно да се заклещят и с тях се работи 
по-лесно.
e) Използвайте инструментите, аксесоарите и т.н. в съответствие с тези инструкции, като се 

съобразявате с работните
условията и работата, която трябва да се свърши. Използването на инструмента за дейности, за 
които той не е предназначен, може да доведе до опасна ситуация.
f) Поддържайте дръжките и повърхностите за захващане сухи, чисти и без масла и мазнини. 
Хлъзгавите дръжки и повърхности за захващане правят невъзможно безопасното боравене с 
инструмента в неочаквани ситуации.

3. Видове опасности, които се срещат при експлоатацията на оборудването

1. механични опасности, причинени от енергия, съхранявана под формата на течности или 
газове под налягане.
2. опасностите, свързани с материали и вещества (и техните компоненти), обработвани или 
използвани в машините, от контакт или вдишване на вредни течности, газове, мъгли, 
изпарения и прах.
3. опасностите от пожари или експлозии, свързани с материалите и веществата (и техните 
компоненти), които се обработват или използват в машините.
4. изгаряния и други наранявания, причинени от контакт на хора с предмети или материали 
при много високи температури, пламъци или експлозии, както и от радиация от източници на 
топлина.

4. Услуга

Винаги проверявайте системата за свързване преди започване на работа, за да се уверите, че 
инсталацията е плътна и сигурна. Ако маркучът е повреден, изтъркан или прегрят, трябва да се 
смени незабавно.
Заменете маркуча две години след закупуването му, дори ако визуалната проверка не показва 
повреди поради влошаване на материала с възрастта.
Не дърпайте и не повдигайте резервоара за газ с гумен маркуч.
Свържете горелката към резервоара за газ с помощта на гъвкав гумен маркуч, предназначен за 
този тип приложение. Уверете се, че гуменият маркуч е здраво прикрепен към резервоара и 
здраво закрепен към дръжката.
За да стартирате инструмента, бавно отвийте клапана на резервоара за газ, след това бавно 
отворете клапана на горелката и запалете горелката. Винаги използвайте дълга газова запалка, за 
да не се изгорите
пламък.
Пламъкът може да се контролира чрез отваряне или затваряне на клапана на горелката. Някои 
модели са оборудвани с подвижен лост, който също може да се използва за регулиране на 
размера и температурата на пламъка.

5. поддръжка на оборудването

Уредът трябва да се съхранява на сухо място. Използването на мръсен газ често води до
блокиране на пламъка. В такъв случай почистете охладения инжектор с бензин или с течност, 
предназначена за тази цел. Допустимо е да прокарате горелката през много тънка жица.


